
Novembre 2019

Descriptif

Cadre plat

Un cadre plat adapté est demandé lorsque, pour des 
 raisons optiques, mais avant tout aussi souvent fonction -
nelles, un composant de ventilation ne doit pas faire saillie. 

Les cadres plats de LUCOMA SA sont déjà préparés en 
usine de manière que tous les clapets LUCOMA puissent 
être combinés avec un cadre plat et qu’en conséquence 
puissent être montés dans l’orifice sans problème, rapide -
ment et de façon optiquement élégante. 

Avantages
 – Raccordement optiquement net
 – Simplicité de montage du clapet dans l’orifice
 – Etanchéité plus rapidement réalisée

Matières
 – Acier inox 3 mm 1.4301 / 1.4307 (V2A)
 – Acier inox 3 mm 1.4571 (V4A)
 – Acier galvanisé 3 mm
 – Aluminium 4 mm

Exécution / Options 
 – Toutes les dimensions de largeurs de cadre sont adap -
tables

 – Généralement une bride périphérique d’environ 100 mm 
au-delà de l’orifice

 – Entr’axe standard des trous de 200 à 300 mm, cepen -
dant, sur demande du client, généralement selon un 
schéma coté

 – Côté moteur avec ouverture de révision
 – Grille ouverture de maille 20�×�20 en acier inoxydable 
1.4301 formant protection
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