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WSG GRILAIR WEATHER-PROOF LOUVRES

WSG GRILAIR WETTERSCHUTZGITTER
Wetterschutzgitter WSG dienen als Aussenabschluss von Luftkanälen oder Lüftungs-
öffnungen und verhindern das Eindringen von Niederschlägen und Fremdkörpern. Sie 
sind in leichter oder schwerer Ausführung erhältlich. Das WSG in der bewährten stabilen 
Bauweise bieten wir in zahlreichen Materialien an. Gerne fertigen wir auch eine Sonder-
lösung nach Ihren individuellen Ansprüchen.

WSG GRILAIR WEATHER-PROOF LOUVRES
WSG GRILAIR Weather-proof louvres serve as an external closure of air ducts or venti-
lation openings and prevent the penetration of precipitation and foreign bodies. They 
are available in light or heavy versions. We offer WSG in the proven stable version and 
in a wide range of materials. We would also be happy to manufacture a special solution 
according to your individual requirement.

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?  
SIE HABEN FRAGEN?  
We look forward to your call. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
Tel: +41 33 655 00 44, Mail: info@lucoma.com

YOU WANT TO PLAN YOURSELF FIRST?  
SIE MÖCHTEN ERST SELBER PLANEN?  
The LUCOMA online design programme allows you to easily 
dimension according to your specifications and ideas. 
https://lucoma.ch/en/produkte/wetterschutzgitter/ 
wetterschutzgitter-allg/

Die LUCOMA Online-Auslegungsprogramme ermöglichen es 
Ihnen, ganz einfach nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen zu 
dimensionieren.  
https://lucoma.ch/produkte/wetterschutzgitter/ 
wetterschutzgitter-allg/



WSG GRILAIR WEATHER-PROOF LOUVRES

WSG GRILAIR  
Special shape 
Sonderform  

WSG GRILAIR 
Stainless steel (V2A)
Edelstahl (V2A) 
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WSG-75
WSG-50

PRESSURE LOSS 
DRUCKVERLUST  

WSG-50 + WSG-75
•	Sturdy, torsion-resistant frame with specially
	 built-in blades.
•	Each blade is separated from the next blade by a spacer
	 and fixed at the same time.
•	Depending on the size of the wather-proof louvre, two or  
	 more tension rods, which are guided transversely through  
	 the construction, the entire wwather-proof louvre is bolted  
	 together in a torsionally rigid manner. 
•	A wire mesh, galvanised or made of stainless steel  
	 (mesh size 16 mm) is attached to the back  
	 of the frame and blades.

WSG-50 + WSG-75
•	Stabiles, verwindungssteifes Gehäuse mit speziell  
	 eingebauten Lamellen. 
•	Jede Lamelle ist durch ein Distanzstück zur nächsten
	 Lamelle getrennt und zugleich fixiert.
•	Je nach Grösse des Wetterschutzgitters wird mit zwei oder
	 mehreren Zugstangen, welche quer durch die Konstruktion  
	 geführt sind, das gesamte Wetterschutzgitter verwindungssteif  
	 verschraubt.
•	Gegen das Eindringen unerwünschter Fremdkörper ist ein
	 Schutzgitter, verzinkt oder aus Edelstahl (Maschenweite 16 mm),
	 rückseitig an Rahmen und Lamellen befestigt.



WSG GRILAIR WEATHER-PROOF LOUVRES

WSG-75  
  
 

SOUND PERFORMANCE
SCHALL-LEISTUNG
(WSG-75)

Linear sound power level [dB/octave] related to an incident flow area of A = 1.0 m2

Linear-Schall-Leistungspegel [dB/Oktav] bezogen auf eine Anströmfläche von A = 1,0 m2

              		  WSG-75 – Supply air / Zuluft		                        WSG-75 – Exhaust air / Fortluft
Frequenz [Hz]  v = 1 m/s  v = 2 m/s   v = 3 m/s   v = 4 m/s   v = 5 m/s     v = 6 m/s   v = 1 m/s   v = 2 m/s   v = 3 m/s   v = 4 m/s   v = 5 m/s   v = 6 m/s

        63	 45	 52	 60	 67	 73	 76	 45	 52	 59	 64	 70	 74
      125	 38	 50	 57	 63	 69	 74	 37	 54	 59	 64	 70	 72
      250	 30	 42	 54 	 63	 70	 74	 31 	 45	 64	 71	 74	 77
      500	 33	 42 	 S2	 61	 67	 72	 27	 45 	 55	 62	 76	 81
    1000	 23	 46	 54	 61	 68	 72	 23	 43	 54	 61 	 67	 72
    2000	 22	 36	 52 	 60	 66	 70	 23	 37	 50	 58	 65	 69
    4000	 24	 28	 43	 55	 63	 69	 25	 26	 47	 55	 62	 67
    8000	 27	 27	 31	 44	 54	 61	 28	 28	 34	 44	 57	 63

LW.A [dB(A)]	 34	 48	 58	 66	 73	 77	 32	 47	 59	 67	 75	 80

WSG-75: HEAVY VERSION 
•	Weather-proof Louvres, heavy-duty version made of aluminium. 
•	Powder-coated in colour of choice or anodised at extra charge. 
•	Frame made of 4 mm thick folded Z-profile, mitred and welded 
•	Flange width 50 mm, other widths on request 
•	Blades made of extruded aluminium special profile, with  
	 moulded-on water-repellent drip noses on both longitudinal 
	 edges of the profile. 
•	The construction allows undivided sizes up to a length, 
	 or height of 7.9 m.

OPTIONS
•	With electric resistance heating
•	With internal mounting brackets for concealed mounting
•	With insect screen
•	In special shapes, triangular, trapezoidal, round or oval etc.
•	Without drip nose

WSG-75: SCHWERE AUSFÜHRUNG 
•	Wetterschutzgitter, schwere Ausführung aus Aluminium. 
•	Gegen Aufpreis pulverbeschichtet in Farbe nach Wahl oder eloxiert 
•	Rahmen aus 4 mm dickem gekantetem Z-Profil, 
	 in Gehrung geschnitten und verschweisst 
•	Flanschbreite 50 mm, andere Breiten auf Wunsch 
•	Lamellen aus extrudiertem Aluminium-Spezialprofil, an beiden 
	 Profillängskanten mit angeformten wasserabweisenden Tropfnasen. 
•	Die Konstruktion erlaubt ungeteilte Masse bis zu einer Länge, 
	 bzw. Höhe von 7,9 m.

OPTIONEN
•	Mit elektrischer Widerstandsheizung
•	Mit innenliegenden Montagelaschen
	 für verdeckte Montage
•	Mit Fliegengitter
•	 In Sonderformen, dreieckig, trapezförmig, rund oder oval etc.
•	Ohne Tropfnase

WSG-75  
Special shapes 
Sonderform 



WSG GRILAIR WEATHER-PROOF LOUVRES

WSG-50: LIGHTWEIGHT DESIGN
•	Weather-proof louvres, light version made of aluminium, copper, 		
	 copper-titanium-zinc (Rheinzink), stainless steel
•	Powder-coated in colour of choice or anodised at extra charge
•	Aluminium frame 2 mm thick, other materials 1.5 mm,
	 Mitre cut and welded
•	Flange width 35 or 50 mm, other widths on request
•	 1 mm thick blades streamlined shape

OPTIONS
•	with electric resistance heating
•	with internal mounting brackets for concealed mounting
•	with insect screen
•	 in special shapes, triangular, trapezoidal, round or oval eetc.
•	without drip nose

WSG-50: LEICHTE AUSFÜHRUNG 
•	Wetterschutzgitter, leichte Ausführung aus Aluminium, Kupfer, 		
	 Kupfer-Titan-Zink (Rheinzink), Edelstahl,  
•	Gegen Aufpreis pulverbeschichtet in Farbe nach Wahl oder eloxiert 
•	Rahmen aus Aluminium 2 mm dick, andere Materialien 1,5 mm,  
	 in Gehrung geschnitten und verschweisst 
•	Flanschbreite 35 oder 50 mm, andere Breiten auf Wunsch 
•	Lamellen 1 mm stark, strömungsgünstig geformt

OPTIONEN
•	mit elektrischer Widerstandsheizung
•	mit innenliegenden Montagelaschen oder Gewindebüchsen
	 für verdeckte Montage
•	mit Fliegengitter
•	 in Sonderformen, dreieckig, trapezförmig, rund oder oval etc.
•	ohne Tropfnase

WSG-50  
heated 
beheizt  
 

WSG-R50  
Aluminium, powder-coated in red, blue, black 
Alu pulverbeschichtet in rot, blau, schwarz 

SOUND PERFORMANCE
SCHALL-LEISTUNG
(WSG-50)

Linear sound power level [dB/octave] related to an incident flow area of A = 1.0 m2

Linear-Schall-Leistungspegel [dB/Oktav] bezogen auf eine Anströmfläche von A = 1,0 m2

                             WSG-50 – Supply air / Zuluft	 		        WSG-50 – Exhaust air / Fortluft
Frequenz [Hz]  v = 1 m/s	  v = 2 m/s   v = 3 m/s   v = 4 m/s   v = 5 m/s   v = 6 m/s   v = 1 m/s   v = 2 m/s   v = 3 m/s   v = 4 m/s   v = 5 m/s   v = 6 m/s

        63	 44	 48	 55	 60	 66	 71	 48	 49	 55	 61	 67	 71
      125	 37	 44	 52	 58	 64	 68	 37	 63	 63	 64	 67	 69
       250	 30	 41 	 55 	 64	 70	 71	 30 	 44	 70	 77	 84	 82
      500	 30	 41	 51 	 62	 73	 80	 25	 43	 55	 62	 74	 88
    1000	 23	 43	 52	 58	 68	 72	 23	 40	 52	 60	 66	 71
    2000	 23	 38	 53	 61	 68	 72	 23	 32	 50 	 58	 66	 70
    4000	 25 	 27	 42	 53	 62	 68	 25	 25	 38	 50	 60	 65
    8000	 28	 28	 33	 45	 55	 61	 28	 28	 29	 39	 51	 57

LW.A [dB(A)]	 33	 46	 57	 66	 74	 79	 33	 48	 61	 70	 79	 85	   	
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WSG GRILAIR WEATHER-PROOF LOUVRES

WSG-50
LIGHTWEIGHT DESIGN 
Recommended recess 
dimensions:
Nominal size + 10 mm

LEICHTE AUSFÜHRUNG 
Empfohlene  
Aussparungsmasse: 
Nennmasse + 10 mm

WSG-75
HEAVY VERSION
Recommended recess 
dimensions:
Nominal size + 15 mm
 
SCHWERE AUSFÜHRUNG
Empfohlene  
Aussparungsmasse:
Nennmasse + 15 mm

DETAILED 
INSTALLATION  
INSTRUCTIONS 
 

DETAILLIERTE  
EINBAU- 
ANLEITUNGEN  
 




