
 

Rückschlagklappe RSK  
 
Rückschlagklappe RSK 
 
 
Klappe komplett aus Edelstahl 1.4301 oder 1.4571. 
C-Profil Rahmen aus verzinktem Stahlblech oder 
Aluminium, an den Ecken mittels Eckverbindern 
verschraubt – keinerlei Schweissungen –, passend auf 
alle gängigen Kanalanschlüsse. Anschlussflansche 36 
(Standard), 25 oder 50 mm, Gehäusetiefe 165 mm.  
 
 
Klappe komplett aus Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 
Verwindungssteife Hohlprofillamellen aus Aluminium 100 
mm mit auswechselbaren EPDM-Dichtungen, 
temperaturbeständig bis 80 °C. Ausgerüstet mit 
zusätzlichen seitlichen Dichtungen. 
 
 
Klappenachsen aus Aluminium, in den dafür vorgesehenen Hohlraum des 
Lamellenprofiles eingepresst und beidseitig in Pendelkugellagern aus Stahl oder 
Gleitlagern aus ölgetränkter Sinterbronze gelagert. Wellendurchmesser 18 mm 
 
 
Rückschlagklappen eignen sich für den Einbau in horizontale oder vertikale Luftströme. 
Die Einbauart muss uns bei Bestellung unbedingt mitgeteilt werden. Beim Einbau in 
horizontale Luftströme muss die Anordnung der Lamellen ebenfalls horizontal sein.  
 
 
Optionen: 
- Gehäuse nach aussen gasdicht 
- 4-seitig innenliegende Isolation aus Mineralfasern, in zweiten Rahmen eingebaut, 
 thermisch getrennt 
- Lamellen mit Armaflex isoliert 
- Achsen in Pendelkugellagern gelagert 
- Klappe eloxiert oder pulverbeschichtet 
- Klappe komplett aus Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 
- Materialnachweise nach EN 10204-3.1B 
- Erdbebenberechnungen 
- Werksabnahmen  
- Maschengitter 
- Endschalter 
- Dichtheit: ~ CEN 1751 Kl. 2 als Option 
- Temperatur-Beständigkeit 80 °C / 200 °C / 600 °C 
 


