
 

 

 
 
 
Grille pare-pluie insonorisant 
 
 
 
 
 
 
 
Grille pare-pluie insonorisant, en aluminium. 
 
Cadre en aluminium de 3mm d’épaisseur, 
coupé dans l’onglet et soudé.  
Largeur de bride 35mm. 
Profondeur de cadre 310mm. 
 
Lamelles à double paroi en aluminium, remplie 
de laine minérale. 
 
Lamelles positionnées dans le cadre à l’aide 
d’écarteurs et relié rigidement en haut et en bas 
aux deux profilés de cadre horizontaux au 
moyen de tirants d’ancrage passant 
verticalement à travers les lamelles et les 
écarteurs. 
 
Grille de protection zinguée (largeur de la maille 
16/16 mm), afin d’empêcher que des oiseaux 
ou de petits animaux n’y entrent. Fixée à 
l’arrière sur le cadre et les lamelles. 
 
 
 
 
 
 
 
Options (en cas d’offre, ne sélectionner que les réponses pertinentes): 
- thermolaquée, couleur au choix 
- nez de goutte sur la lamelle la plus basse 
- welded lashes on the back for concealed installation 
- pattes de montage soudées à l'arrière pour un montage invisible 
- Modèles en acier inoxydable (V2A 1.4301 / 1.4307; V4A 1.4571) ou cuivre 


